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E-cap

之前2009

现在

什么是SUN

E-cap

E-cap : 铝电解电容器

: 高分子混合（Hybrid)铝电解电容器



发展历程发展历程

1958年 成⽴⼤宫电机(株) 生产铝电解电容器 (SANYOSANYO 品牌)

1969年 成⽴⼭⼝三洋工业(株) 生产TV用调节器
1988年 合并以上两公司更名为「SUN 电子工业株式会社 」
1994年 成⽴南通太阳电子工业有限公司

下关工厂开始生产DC-DC整流器
1996年 成⽴太阳电子（香港）有限公司

TV用调谐器部门转置三洋电波工业(株)

1998年 益田，下关工厂 取得ISO140011998年 益田，下关工厂 取得ISO14001
1999年 下关工厂生产 防盗类产品
2001年 本社，益田，出云工厂取得QS9000
2003年 出云工厂取得ISO14001

电解电容事业部取得（本社，出云，益田）ISO9001
2006年 本社，出云，益田工厂取得ISO/TS16949

2009年 开始销售 SUNCONSUNCON 品牌 (SANYOSANYO 品牌)

2012年成⽴三昆电子貿易（上海）有限公司

2018年 出云，益田工厂取得ISO/TS16949 →IATF16949

2018年 成⽴60年



公司简介公司简介

所在地 : 大阪府四條畷市岡山東1-1-18

成 ⽴ ︓1958年12月

资本⾦ ︓90万美⾦

员 工 ︓700名（Global）

销 售 ︓1亿美⾦/年

事业项目事业项目

• 铝电解电容器

• 高分子混合（Hybrid)铝电解电容器

• DC-DC整流器

• AC-DC电源，AC适配器

• OEM电路板Assembly



生产据点

Masuda factory(益田)
生产能⼒;
贴片类型 100 mil/M
插件类型 30 mil/M

Tokyo

Osaka

IATF16949 认定工厂

Izumo factory(出雲)
生产能⼒;
EP-cap 40 mil/M
插件类型 3 mil/M

Nantong Sun Electronic
Industries Co.,Ltd.(南通)
生产能⼒;
贴片类型 30 mil/M
插件类型 30 mil/M

IATF16949 认定工厂



销售据点

Munich, 徳国

大阪, HQ 琦玉,关东营业所

6

Cupertino 美国
中国.上海

中国.台北

中国.香港



重要客戸重要客戸
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三昆三昆电子贸易电子贸易（（上海上海））有限公司有限公司

所在地 : 上海市普陀区长寿路360号源达⼤厦2705室

設 ⽴ ︓ 2012年9月

資本⾦ ︓ JPY13,000,000資本⾦ ︓ JPY13,000,000

売上高 ︓ RMB53,000,000（2022年）

Main Customers :

ZF TRW（安亭，沈阳），VISTEON（延锋，上海，长春），均胜Preh, Veoneer,
BYD, 广州汽车, 科博达, 保隆汽车, 零跑汽车, 杭州湘滨电子，上海実業交通，
⽇⽴， 欧姆龙， 能率, 爱丽思, 美的, 浪潮 , 大唐 , 信威， LEGRAND



产产 品品 简简 介介



电解液为负极的铝电解电容器电解液为负极的铝电解电容器

以贴片产品为中心的小型低背化技术(⾼度4.5mm)
应⽤于笔记本PC/汽车导航系统等领域，
还有125℃〜150℃产品以长寿命/高信赖性化技術
采用到汽车电子/通信用机器，工业机器等领域



首家高分子混合首家高分子混合(Hybrid)(Hybrid)铝电解电容器铝电解电容器

EP-cap是 首创研发成功的专利产品
自2000年首次在業界实现量産化的混合型铝电解电容
至2020年已经在市場上出售约10億個以上、其中有许
多是供应给世界上的⾞載⾏业



高分子高分子混合混合(Hybrid)(Hybrid)铝电解电容器铝电解电容器



LINE UP(125LINE UP(125℃℃～～150℃150℃））

125125℃℃

135135℃℃

150150℃℃
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High Ripple

High Cap.
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High Ripple
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High Cap.
High Ripple
Long Life
150℃4000h
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HVJ

135℃

125・135・150℃
High ripple

FVF
High ripple

FVFFVF系列的特征系列的特征
・实现高温度化&长寿命化150℃4000小时
・125/135/150℃在各个温度范围内实现高纹波电流

High Ripple
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105℃

HVH
High ripple

HVHZ

125℃

HVP
High ripple

HVPZ

High cap.

HVHF

High cap.

HVPF

HVT

High ripple

HVPX
High ripple

HVPY

HVTX HVTY



FVSFVS系列系列规格规格

反电压对应品（－１６V,６０分）



20122012年年

ＨＶＰＨＶＰZZ

＜＜125℃125℃ 3535Ｖ品Ｖ品 φ10φ10××12.512.5＞＞

20172017年年

ＨＶＰＸＨＶＰＸ

業界最高水準

20052005年年

ＨＶＰＨＶＰ

20222022年年

ＨＶＰＨＶＰYY
4,700mA

车载电装方面高纹波电流品的开发状况车载电装方面高纹波电流品的开发状况

下记是使用在车载电装的EP-cap产品的系列。
1個、纹波电流的量。
2005年发⾏的HVP系列1個相当于1,740mA、
现在、FVF1個相当于5,200mA、相当于同尺寸的約300％UP。

２３％UP３１％UP６７%UP

ＨＶＰＨＶＰZZ
2,890mA

HVPZ

合計11.5A

ＨＶＰＸＨＶＰＸ
3,800mA

ＨＶＰＨＶＰ
1,740mA

HVPX

合計11.4A

4,700mA

FVFFVF
5,200mA

HVP

合計10.5A

HVPY
FVF

合計10.4A



选选用用EPEP--capcap带带来的好来的好处处

贡贡献于器械的高性能化献于器械的高性能化

贡贡献于器械的小型化献于器械的小型化//微薄化微薄化//轻轻量化量化

贡贡献于⾼密度献于⾼密度贴贴装装//基板面基板面积缩积缩小小

贡贡献于⾼温度化献于⾼温度化//高可靠性化高可靠性化

SMDSMD化化贡贡献于生献于生产产效率提⾼效率提⾼



貢貢献于器械的献于器械的小形小形//低背化低背化//高性能化高性能化//ＶＡＶＡ！！

D10 x 10.5 （3个）

113mΩ
1500mA

PCB面面积：380mm2mm2

D12.5 x 13.5 （1个）
80mΩ
1200mA

PCB面积：173mm2mm2

D18 x 21.5 （1个）
40mΩ
2200mA

PCB面积：380mm2mm2

E-cap (CE-PHｼﾘｰｽﾞ/125℃)

PCB面面积：380mm2mm2

D6.3 x 6.0 （1个）
50mΩ
1400mA

PCB面积：48mm2mm2

PCB面积：173mm2mm2

D6.3 x 6.0（1个）
50mΩ
1400mA

PCB面积：48mm2mm2

PCB面积：380mm2mm2

D6.3 x 7.7 （1个）
30mΩ
2100mA

PCB面积： 48mm2mm2

(HVPX系列/125℃)



35V 120μF
Φ10x13.0（1個）

18mΩ
4400mA

固体コン
(導電性高分子固体） 63V 100μF

Φ10x13.0（1個）
25mΩ
3280mA

N社・・品番Pから始まる製品
N社・・品番Aから始まる製品

为降低成本做出贡献为降低成本做出贡献！！

4400mA

35V 330μF

35HVPY330M

φ10x12.8（1個）

14mΩ

4700mA

EP-cap

3280mA

63V 100μF

63HVPX100M

Φ10x12.8（1個）

22mΩ

3400mA

N社・・品番Aから始まる製品
P社・・・・SVPシリーズ



车载用置换事例车载用置换事例

铝电解电容 高分子混合铝电解电容
SIZE φ8x10.5 φ6.3x6.0
耐圧 35V 35V
容量 100μ 47μ
員数 4p 2p
PCB面面积 368mm2 108㎜2
Total ESR 75mΩ（100kHz） 30mΩ（100kHz）
Total Ripple 788mA（100kHz125℃） 1800mA（100kHz125℃）

铝电解电容 高分子混合铝电解电容
SIZE φ12.5x20 φ10x10.5
耐圧 25V 25V
容量 1200μ 330μ
員数 2p 2p
PCB面面积 313mm2 264㎜2
Total ESR 15mΩ（100kHz） 10mΩ（100kHz）
Total Ripple 4000mA（100kHz125℃） 4000mA（100kHz125℃）



汽汽车车採⽤事例採⽤事例

电动水油泵
引擎自动起停，被广泛运⽤。对温度也开
始提高，需要保证150℃。

EPS(电动方向盘控制系统）
方向盘制动、接下来电动化会作为主流、
今后更会往⼩型化发展。
EP-CAP也贡献于EPS小型化产品
案件接触、 询问也在增多。

35FCF330M（125〜150℃35v330uF）
φ10x10.5

35FCC470M（125〜150℃ 35v470uF）
φ10x12.5

25FCC560M（125〜150℃ 25v560uF）
φ10x10.5

50HAPF150MT（50v150uF）
φ10x12.5

35HVPZ220M（35v220uF）
φ10x12.5

*更有其他实际使用机
种没有编入

*更有其他实际使用机
种没有编入

35HAPZ220M（35v220uF）
φ10x12.5



直喷发动机

汽油车的引擎小型化、利⽤涡轮来降低燃
油费、同时产生高马⼒的发动机产品。

交换器

今后在新能源EV车上被广泛运⽤。针对
中国市场要求，是必不可少的部品。

汽汽车车採⽤事例採⽤事例

35HVP220MT
（125℃ 35v220uF）

φ10x12.5

35HVP47MT
（125℃ 35v47uF）

φ6.3x7.7

35HVPF270MT
（125℃ 35v 270uF）

Φ10x10.5

*更有其他实际使用机
种没有编入

*更有其他实际使用机
种没有编入



LED车灯

相对于卤素车灯和氙气车灯，LED车灯耗
能低，寿命长

Booster(智能刹车系统)

支持非负压、定制踏板感觉、改进的碰
撞缓解制动器性能、自动驾驶下的冗余
等。

汽汽车车採⽤事例採⽤事例

35HVPF47M （125℃35v47uF）
φ6.3x6.0

*更有其他实际使用机
种没有编入

*更有其他实际使用机
种没有编入

35CE47PH （125℃35v47uF）
φ6.3x7.7

35HVPC330M（125℃35v330uF）
φ10x12.5

35FVC470M （125℃35v470uF）
φ10x12.5



MCU(马达控制单元)

新能源汽车的启动、加速、减速时控制发
电⽤及⾏驶用马达

BCM(车身控制单元)

发动机以外的控制管理系统单元。

汽汽车车採⽤事例採⽤事例

25HAPF330MT（125℃25v330uF）
φ10x10.5 Y35CE100PS

(125℃ 35v100uF）
φ6.3x7.7

Y35CE330LXT
（105℃ 35v 330uF）

Φ10x10.2

*更有其他实际使用机
种没有编入

*更有其他实际使用机
种没有编入

35HAPC330MT（125℃35v330uF）
φ10x10.5



OBC(车载充电机)

电网电压经由地⾯交流充电桩、交流充电
口，连接至车载充电机，给电动电池进⾏
充电

T-BOX(智能互联终端)

连接车内和车外网络，为车主打造更加
安全舒适的驾驶环境

汽汽车车採⽤事例採⽤事例

35HVPX330M（125℃35v330uF）
φ10x12.5

*更有其他实际使用机
种没有编入

*更有其他实际使用机
种没有编入

35HAPC330M（125℃35v330uF）
φ10x10.5

25HVPF100M （125℃25v100uF）
φ6.3x7.7

Y50CE330LX （105℃50v330uF）
φ12.5x13.5



USB(传输USB口)

车载USB肯定是和电脑等其他设备一样的

ADAS（高级驾驶辅助系统）

利⽤安装在车上的各式各样的传感器（毫米波
雷达、激光雷达、单¥双目摄像头以及卫星导
航）

汽汽车车採⽤事例採⽤事例

25HVPF100M （125℃25v100uF）
φ6.3x7.7

*更有其他实际使用机
种没有编入

*更有其他实际使用机
种没有编入

35HVPX100M （125℃35v100uF）
φ8x10.5

Y35CE330ZC （105℃35v330uF）
φ8x10.5

Y35CE820ZCC （105℃35v820uF）
φ10x13.5



其他採⽤事例其他採⽤事例

移动信号发射器

为了适应全球范围内的各种严峻环境、耐
高温长寿命的125℃混合电容应运而生。

监控摄像头

随着电缆监视器和闭路电视的淘汰和网
络摄像头的兴起。混合电容在网络监视
器领域内得到广泛应用。

50HVP56MT
（125℃ 50v56uF）

φ10x10.5

63HVH6R8M
（105℃ 63v6.8uF）

φ6.3x6.0

25HVP270M
（105℃ 25v 270uF）

Φ10x10.5

*更有其他实际使用机
种没有编入

*更有其他实际使用机
种没有编入



其他採⽤事例其他採⽤事例

PoE供电交换机
给无线路由器、网络监视器、IP电话等设
备供电。顺应公司环境无线化的潮流。
48V电压环境下，混合电容得到广泛应
用。

工作機械用途

在伺服电机、步进电机、变换器、IPM电
机等驱动装置中广泛应用。

63HEH56MT
（105℃ 63v56uF）

φ10x11.5

80HVPF39M
（125℃ 80v39uF）

φ10x12.5

35HVPZ27M
（125℃ 35v 27uF）

Φ6.0x6.0

*更有其他实际使用机
种没有编入

*更有其他实际使用机
种没有编入



其他採⽤事例其他採⽤事例

Smart meter UPS電源

・25CE2200LX
⇒25v 2200μF φ16x16.5

・200ME22FH
⇒200v 22μF φ10x16

・6HVA1000M
⇒10V1000μF φ10x10.5

*更有其他实际使用机
种没有编入

・35HVHZ220M
⇒35v 220uF φ10x12.5

・250ME100FH
⇒250v 100uF φ16x31.5

・50ME330WA
⇒50v 330uF φ10x22

*更有其他实际使用机
种没有编入



耐耐振動品（振動品（CACA、、HAHA、、HCHC、、FCFC））

φ×Ｌ 5G(AEC) 10G 20G 30G

18×21.5

18×16.5 ＣＡ type(耐振動構造）

弊司车载品、都符合AEC-Q200标准。
被广泛运⽤在汽车引擎等、能承受非常恶略的环境、同时还附有耐震品对应。

18×16.5

16×16.5

12.5×13.5

10×12.5

10×10.5

8×10.5

ＣＡ type(耐振動構造）

CE type(一般品）



耐耐振动构造振动构造品品((对应对应30G)30G)

补助端子 ＋ 袴(围裙形状底座)

直接应用在发动机/马达/变速箱里对应振动

可对应所有系列外径8mm以上产品

补助端子 ＋ 袴(围裙形状底座)



高分子混合高分子混合(Hybrid)(Hybrid)铝电解电容器铝电解电容器的的将来将来

200

300

400

500

kkp

EP-cap计划在2022年⼀年生产3.6亿个（30kkp/M）
2023年也决定了顾客的新项目。
目标是到2025年为止5亿个（42kkp/M）

0

100

200

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年



关于产品的咨询可联络下记人员。

深圳市海之韵电子有限公司
SHEN ZHEN HI-WIN ELECTRONICS CO.,LTD
深圳市南山区后海大道1041号港湾创业大厦12E
TEL:0755-26684601
E-mail︓hsales@hiwinchina.com
website︓ www.hiwinchina.com




